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DETAIL MÍSTA ÚPRAVY
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I/50

BRNO
I/50

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - II.ETAPA

- fréza a pokládka

- silnice I/50, staničení km 49,680 - 50,056

- délka pracovního místa cca 376m

- délka příčné uzávěry (směr. klín) 15 - 30 m

- průjezdová šířka min. 3 m

- doprava řízena SSZ

- v případě tvorby kolon budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami
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SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - III.ETAPA

- fréza a pokládka

- silnice I/50, staničení km 50,056 - 50,756

- délka prac. místa cca 700 m

- délka koncové uzávěry 10 m

- průjezdová šířka min. 3 m

- doprava řízena SSZ

- v případě tvorby kolon budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami
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SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - IV.ETAPA

- fréza a pokládka

- silnice I/50, staničení km 50,756 - 51,442

- délka prac. místa cca 686 m

- délka příčné uzávěry (směr. klín) 15 - 30 m, délka koncové uzávěry 10 m

- průjezdová šířka min. 3 m

- doprava řízena SSZ

- v případě tvorby kolon budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami
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15 - 30 m cca 686 m 10 m

- proškolená osoba zastavující vozidla s Z8d

II. a VII. ETAPA

III. a VI. ETAPA

IV. a V. ETAPA

Místo úpravy
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Autobusová zastávka "Buchlovice, Újezda"
bude dočasně neobsloužena

Autobusová zastávka "Buchlovice, rozc."
bude dočasně obsloužena ze zastávky
"Buchlovice, náměstí"
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SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - V.ETAPA

- fréza a pokládka

- silnice I/50, staničení km 50,756 - 51,442

- délka prac. místa cca 686 m

- délka příčné uzávěry (směr. klín) 15 - 30 m, délka koncové uzávěry 10 m

- průjezdová šířka min. 3 m

- doprava řízena SSZ

- v případě tvorby kolon budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami

P4

P4

B
2

4
b

B
2

4
b

B
2
6

B
2
6

UH. HRADIŠTĚ
I/50

BRNO
I/50

k
m

 
5

1
,
4

4
2

k
m

 
5

0
,
7
5

6

S
S

Z

I/50

I/50

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

B
2
0
a

7
0

B
2
1
a

A
1

5

E
3

a

5
0

0
m

I
J
4
a

I
J
4
a

MK

ul. Na Lhotce

ÚK

p. č. 2934/1

B24b

I
J
4
a

k
m

 
4

9
,
6
8

0

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

S7

A15

 

B
2

4
b

m
i
n

.
 
3
 
m

k
m

 
5

1
,
9
0

5

5 m

cca 700 m10 m 15 - 30 m

A
1

0

50 m

B1

Z2

B
2
0
a

5
0

B
2
1
a

ZAŘAĎ SE

DO KOLONY

VE SVÉM

SMĚRU

P6

STOP

E13

P4

S
S

Z

A
1

0

B
2

4
a

B
2

4
a

B
2
0
a

7
0

100 m

k
m

 
5

1
,
2
5

6

A10

B
2
0
a

7
0

SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - VI.ETAPA

- fréza a pokládka

- silnice I/50, staničení km 50,056 - 50,756

- délka prac. místa cca 700 m

- délka koncové uzávěry 10 m

- průjezdová šířka min. 3 m

- doprava řízena SSZ

- v případě tvorby kolon budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami
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DOKONČENÝ ÚSEK BEZ VDZ
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SCHÉMA PRŮJEZD STAVBOU

- na začátku a konci stavby umístěno PDZ IP 22 s textem

  "POZOR PRŮJEZD STAVBOU"

- tato SDZ bude umístěna ihned po zahájení stavby a odstraněna

  po kolaudaci stavby
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- dokončený úsek bez VDZ

B24a

- navržené přechodné vodorovné dopravní značení
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SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - VII.ETAPA

- fréza a pokládka

- silnice I/50, staničení km 49,680 - 50,056

- délka pracovního místa cca 376m

- délka příčné uzávěry (směr. klín) 15 - 30 m

- průjezdová šířka min. 3 m

- doprava řízena SSZ

- v případě tvorby kolon budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami
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Autobusová zastávka "Buchlovice, rozc."
bude dočasně obsloužena ze zastávky
"Buchlovice, náměstí"

I. a VIII. ETAPA

km 49,000
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SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - I.ETAPA

- fréza a pokládka

- silnice I/50, staničení km 49,000 - 49,680

- délka pracovního místa cca 680 m

- délka příčné uzávěry (směr. klín) 15 - 30 m

- průjezdová šířka min. 3 m

- doprava řízena SSZ

- v případě tvorby kolon budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami
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SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA - VIII.ETAPA

- fréza a pokládka

- silnice I/50, staničení km 49,000 - 49,680

- délka pracovního místa cca 680 m

- délka příčné uzávěry (směr. klín) 15 - 30 m

- průjezdová šířka min. 3 m

- doprava řízena SSZ

- v případě tvorby kolon budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami
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Umístění PDZ B20a, B21a, B 26 a A15
viz schéma "DOKONČENÝ ÚSEK BEZ VDZ"
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